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DEEL 4 : BUISBEVESTIGINGEN

“TURBO” BUISBEUGEL

- met scharnierende schroef voor snelle montage
- met rubberinleg (EPDM) volgens DIN 4109

- hittebestendigheid volgens DIN 4102: klasse B2
- temperatuurbestendigheid: van -50°C tot +110°C

Art. Nr. Q{mm) Q ™ BM ‘!V(mnf)' ‘ =
106610 * 12-16 M8 20x1,5 150
106611 * 15-19 3/8” M8 20x1,5 150
106612 * 20-23 1/2” M8 20x1,5 100
106613 * 25-28 3/4” M8 20x1,5 100
106614 * 32-35 1 M8 20x1,5 75
106615 * 40-43 11/4” M8 20x1,5 50
106616 * 44-49 11/2” M8 20x1,5 50
106617 * 50-55 M8 20x1,5 50
106618 * 57-61 2 M8 20x1,5 50

Beschikbaar zolang de voorraad strekt

“TURBO” BUISBEUGEL (NIEUWE VERSIE)

- beschikbaar vanaf september 2009

- alle maten beschikbaar met combimoer M8/M10

- verbeterde snelsluitsysteem

- elektrolytisch verzinkt

- met geluiddempende rubber (EPDM) volgens DIN 4109
- hittebestendigheid volgens DIN 4102: klasse B2

- temperatuurbestendigheid: van -50°C tot +110°C

Art. Nr. Diom T | oM | W =
106620 *x | 12-16 M8 20x1,5 150
106621 *x | 15-19 3/8” M8 20x1,5 150
106622 * | 20-23 112" M8 20x1,5 100
106623 *x | 25-28 3/4” M8 20x1,5 100
106624 *x | 32:35 1" M8 20x1,5 50
106625 *x | 40-43 114 M8 20x1,5 50
106626 *x | 44-49 112" M8 20x2,5 50
106627 * | 50-55 M8 20x2,5 50
106628 * | 57-61 2’ M8 20x2,5 50
106629 x | 12116 M8/M10 | 20x2,5 150
106630 * | 15-19 3/8" | M8/M10 | 20x2,5 150
106631 * | 20-23 12" | M8IM10 | 20x2,5 100
106632 x | 2528 34" | M8/M10 | 20x2,5 100
106633 *x | 32:35 1 M8/M10 | 20x2,5 50
106634 *x | 40-43 11/4" | M8IM10 | 20x2,5 50
106635 x | 44-49 112" | M8M10 | 20x2,5 50
106636 * | 50-55 M8/M10 | 20x2,5 50
106637 *x | 57-61 M8/M10 | 20x2,5 50
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DEEL 4 : BUISBEVESTIGINGEN

STANDAARD BUISBEUGEL

- schroeven voorzien van anti-verlies rondellen

Art. Nr. thm) Q ™ iaf%]l ‘A!V('“”T)v‘ ﬁ
106401 * 12-14 1/4” M8 20x1,5 100
106403 * 15-19 3/8” M8 20x1,5 100
106404 * 20-24 1/2” M8 20x1,5 100
106405 * 25-30 3/4” M8 20x1,5 100
106406 * 32-37 17 M8 20x1,5 50 106407
106407 * 40-44 11/4” M8 20x1,5 50
106410 * 48-53 1172 M8 20x2,0 50
106411 * 54-57 M8/M10 20x2,0 50
106412 * 55-61 2’ M8/M10 20x2,0 50
106413 * 62-64 M8/M10 20x2,0 25
106414 * 68-73 M8/M10 20x2,0 25
106415 * 75-80 21/2” M8/M10 20x2,0 25
106416 * 82-86 M8/M10 20x2,0 25
106417 * 89-91 3” M8/M10 20x2,0 25
106418 * 101-106 M8/M10 20x2,5 25
106419 * 108-116 4" M8/M10 20x2,5 25
106420 * 121-127 M8/M10 20x2,5 25
106422 * 133-141 5” M10 20x2,5 15
106424 * 159-162 M10 20x2,5 15
106425 * 165-168 6" M10 20x2,5 15
106426 * 198-202 M10 20x2,5 15
106427 * | 210-215 M10 20x2,5 10
106428 * | 216-220 M10 20x2,5 10

CLASSIC DUBBEL BEUGEL

- schroeven voorzien van anti-verlies rondellen

- met rubberinleg (EPDM) volgens DIN 4109

- hittebestendigheid volgens DIN 4102: klasse B2
- temperatuurbestendigheid: van -50°C tot +110°C

Art. Nr. @mm) Q ™ BIM “‘L"(m"{‘ ﬁ

CLD3/8 *x | 1519 38" | M&/M10 | 20x1,5 100

CLD1/2 * | 2023 12| M8M10 | 20x1,5 75 LB
CLD3/4 x | 2528 34" | M8/M10 | 20x1,5 50

CLD4/4 *x | 3235 17 M8M10 | 20x1,5 50
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DEEL 4 : BUISBEVESTIGINGEN

LUCHTKANAALBEUGEL

- zonder isolatie
Art. Nr. [ Bom =
414003 % 63-65 M8 100
414007 * 80-84 M8 100
414009 * 90-94 M8 100
414011 * 100-105 M8 100
414013 % 112-117 M8 100
414015 % 125 M8 100
414017 % 140-145 M8 100
414019 % 150-155 M8 100
414021  * 160-165 M8 100
414023 % 180-185 M8 100
414025 * 200-205 M8 100
414027 % 224-229 M8 50
414029 % 250-255 M8 50
414031 % 280-285 M8 50
414033 % 300-307 M8 50
414035 % 315-322 M8 50
414037 % 355-362 M8 50
414039 % 400-407 M8 50
414041 * 450-457 M8 50
414043 % 500-507 M8 50
414045 % 560-567 M8 10
414047 % 630-639 M8 10
414049 % 710-719 M8 10
414051 * 800-810 M8 10
414053 % 900-910 M8 10
414055 % 1000-1012 M8 10
414057 % 1120-1132 M8 10
414059 % 1250-1260 M8 10

LUCHTKANAALBEUGEL

- met isolatie PE
Art. Nr. Do | BOM =
415003 % 63-65 M8 100
415007 * 80-84 M8 100
415009 % 90-94 M8 100
415011 * 100-105 M8 100
415013  * 112-117 M8 100
415015 % 125 M8 100
415017 % 140-145 M8 100
415019 % 150-155 M8 100
415021 * 160-165 M8 100
415023 % 180-185 M8 100
415025 * 200-205 M8 100
415027 % 224-229 M8 100
415029 % 250-255 M8 50
415031  * 280-285 M8 50
415033 % 300-307 M8 50
415035 % 315-322 M8 50
415037 % 355-362 M8 50
415039 % 400-407 M8 50
415041 * 450-457 M8 50
415043 % 500-507 M8 50
415045 % 560-567 M8 10
415047 % 630-639 M8 10
415049 % 710-719 M8 10
415051 * 800-810 M8 10
415053 % 900-910 M8 10
415055 % 1000-1012 M8 10
415057 % 1120-1132 M8 10
415059 % 1250-1260 M8 10
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DEEL 4 : BUISBEVESTIGINGEN

LUCHTKANAALBEUGEL GEISOLEERD

- met rubberinleg (EPDM) volgens DIN 4109
- temperatuurbestendigheid: van -50°C tot +110°C

Art. Nr. Do | BOM =
416007 % 80-84 M8 100
416011 * 100-105 M8 100
416013  * 112-117 M8 100
416015  * 125 M8 100
416016 * 130 M8 100
416017  * 140-145 M8 100
416019  * 150-155 M8 100
416021  * 160-165 M8 100
416023  * 180-185 M8 100
416025 % 200-205 M8 100
416027  * 224-229 M8 100
416029  * 250-255 M8 50
416031 % 280-275 M8 50
416033  * 300-307 M8 50
416035  * 315-322 M8 50
416036  * 350 M8 50
416037  * 355-362 M8 50
416039  * 400-407 M8 50
416041 % 450-457 M8 50
416043  * 500-507 M8 50
416045  * 560-567 M8 10
416046  * 600-609 M8 10
416047  * 630-639 M8 10
416049  * 710-719 M8 10
416051 % 800-810 M8 10
416053  * 900-910 M8 10
416055  * 1000-1012 M8 10
416057 % 1120-1132 M8 10
416059  * 1250-1260 M8 10
REGENAFVOERBEUGEL
Art. Nr. [ BIM =
CP8042 * 42 M8x125 25
CP8050 * 50 M8x125 25
CP8060 * 60 M8x125 25
CP8075 * 75 M8x125 25
CP8080 * 80 M8x125 25
CP8090 * 90 M8x125 25
CP8100 * 100 M8x125 25
CP8110 * 110 M8x125 25
CP8115 % 115 M8x125 25
CP8120 * 120 M8x125 25
CP8125 % 125 M8x125 25
CP8140 * 140 M8x125 25
CP8145 % 145 M8x125 25
CP8153 % 153 M8x125 25
CP8162 % 162 M8x125 25
CP8180 * 180 M8x125 25
CP8200 * 200 M8x125 25
CP8225 % 225 M8x125 25
CP8250 * 250 M8x125 25
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DEEL 4 : BUISBEVESTIGINGEN

CLASSIC INOX BUISBEUGEL

- RVS V2A

- schroeven voorzien van anti-verlies rondellen

- met nieuwe rubberinleg (EPDM) volgens DIN 4109
- hittebestendigheid volgens DIN 4102: klasse B2

- temperatuurbestendigheid: van -50°C tot +110°C

Art. Nr. [ (21 BIMm =
116902 * 15-19 3/8” M8 100
116903 * 21-23 1/2” M8 100
116904 * 26-28 3/4” M8 100
116905 * 32-35 17 M8 50
116906 * 40-43 5/4” M8 50
116907 * 44-49 11/2” M8 50
116908 * 50-56 M8 50
116910 * 57-61 2’ M8 50
116911 * 63-67 M8 25
116912 * 70-73 M8 25
116913 * 74-80 21/2 M8 25
116914 * 83-91 3” M8 25
116915 * 101-106 M8 25
116916 * 108-114 M8 25
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DEEL 4 : BUISBEVESTIGINGEN

OMEGA BEUGEL

- universele beugel met kantelmoer

- met rubberinleg (EPDM) volgens DIN 4109

- hittebestendigheid volgens DIN 4102: klasse B2
- temperatuurbestendigheid: van -50°C tot +110°C

- montagevriendelijk

Art. Nr. @(mm) Q ™ Bom ‘lv(mnf)" ﬁ
010068023 * 21-23 12" M6/M8 25x0,85 5
010068028 * 26-28 3/4” M6/M8 25x0,85 5
010068035 * 33-35 1” M6/M8 25x0,85 5
010068044 * 42-44 11/4” M6/M8 25x0,85 5

ENKELE BEUGEL IN NYLON

Art. Nr. @(mm) Q(") ﬁ
PCS0410 * 10 6 100
PCS0412 * 12 6 100
PCS0415 * 15 6 100
PCS0418 * 18 6 100
PCS0422 * 22 6 50
PCS0428 * 28 6 50
DUBBELE BEUGEL IN NYLON
Art. Nr. @(mm) Q(") ﬁ
PCD0410 * 10 6 100
PCD0412 * 12 6 100
PCD0415 * 15 6 100
PCD0418 * 18 6 100
PCD0422 * 22 6 50
PCD0428 * 28 6 50
INSLAGBEUGEL IN NYLON
Art. Nr. @(mm) ﬁ
104002 * 20-25 enkele beugel 200
104003 * 20-25 dubbele beugel 100
QUICK-FIX
Art. Nr. @(mm) ﬁ
QF01012 * 10-12 100
QF01416 * 14-16 100
QF01620 * 16,5-20 100
QF02023 * 20-23 50
QF02529 * 25-29 50
QF03235 * 32-35 50
QF04045 * 40-45 25
QF04855 * 48-55 25
QF05865 * 58,5-65 25

010068023
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DEEL 4 : BUISBEVESTIGINGEN

DUBBELE BUISBEUGEL IN KOPER

- met PE isolatie

Art. Nr. @(mm) Q ™ ﬁ
CUMO015 * 15 50
CUM3/8 * 18 3/8” 50
Cum1/2 * 22 1/2” 50
CUM3/4 * 28 3/4” 50

CUM1/2

ENKELE BEUGEL GEISOLEERD

- met PE isolatie

Art. Nr. @(mm) Q ™ ﬁ
SSI015 * 15 50
SSI3/8 * 18 3/8” 50
SSI/2 * 22 12" 50
SSI3/4 * 28 3/4” 50
SSl4/4 * 35 1" 50
ssiz2 SSI5/4 * 45 11/4” 50
SSl6/4 * 51 11/2" 50
SSlI8/4 * 57 2" 50

DUBBELE BUISBEUGEL GEISOLEERD

- met PE isolatie

Art. Nr. @u-m) Q ™ ﬁ
SDI015 * 15 50
SDI3/8 * 18 3/8” 50
SDI1/2 * 22 1/2" 50
SDI3/4 * 28 3/4” 50
SDI4/4 * 35 4/4” 50
SDi1/2 SDI5/4 * 45 5/4” 50
SDI6/4 * 51 6/4" 50
SDI8/4 * 57 8/4” 50

DUBBELE BUISBEUGEL GEISOLEERD 60MM

- met hartafstand van 60mm
- met PE isolatie

Art. Nr. Q(...m) Q ™ E
30-SDI615 * 15 50
30-SDI163/8 * 18 3/8” 50
30-SDI61/2 * 22 1/2” 50

SDI615

2009/01
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DEEL 4 : BUISBEVESTIGINGEN

DUBBELE BUISBEUGEL MET MONTAGEBOUT

- met PE isolatie
- met moer + dopmoer + nylon plug

Art. Nr. @(mm) Q(") %;T?,J ﬁ
SD010015 [ 15 100 50
SD0103/8 [ 18 3/8” 100 50
SD0101/2 ® 22 127 100 50
SD0103/4 [ 28 3/4” 100 50
SD0104/4 [ 35 17 100 50
SD0105/4 o 45 11/4” 100 50
SD0106/4 [ 51 11/2” 100 50
SD0108/4 o 57 2" 100 50

DUBBELE BUISBEUGEL MET MONTAGEBOUT

- met PE isolatie
- met moer + dopmoer + nylon plug

4 v"\"
C

Art. Nr. [ [ -64-»?»—3%1 = SD0101/2
SD012015 ° 15 120 50
SD0123/8 ° 18 3/8” 120 50
SD0121/2 ° 22 172" 120 50
SD0123/4 ° 28 3/4” 120 50
SD0124/4 ° 35 17 120 50
SD0125/4 ° 45 11/4” 120 50
SD0126/4 ° 51 11/2” 120 50
SD0128/4 ° 57 2" 120 50

DUBBELE BUISBEUGEL 60MM MET MONTAGEBOUT

. ) RND430
- met PE isolatie

- met moer + dopmoer + nylon plug

Art. Nr. Q(mm) Q(") %_T%’;J E
SD610015 (J 15 100 50
SD6103/8 ° 18 3/8” 100 50
SD6101/2 [ 22 1/2” 100 50
SD612015 ° 15 120 50
SD6123/8 [ 18 3/8” 120 50
SD6121/2 ° 22 127 120 50

TOEBEHOREN DUBBELE BUISBEUGELS

Art. Nr. =
RND430 @ | Nootje dubbele buisbeugel 50
RBN343 @ | Bouten noot dubbele beugel 50
RMB090 @ | Montagebout M8x90 100
RMB120 @ | Montagebout M8x120 100
RDM008 @ | Dopmoer M8 100
CUM343 @ | Nootje + boutje voor dubbele buisbeugel koper 50
SCSSAC | Bout en moer enkele beugel 50

CUM343

RDMO008 RMB090

2009/01
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DEEL 4 : BUISBEVESTIGINGEN

ACO BEUGELS

ENKELE ACO BEUGELS

- zonder isolatie - geel gepacifieerd - met herbruikbare doos
Art. Nr. Q(mm) ﬁ

Bm M7x100
CS710010  * 10 100 1000
CS710012 % 12 100 1000
CS710015  * 15 100 1000
CS710018  * 18 100 1000
Csr016 CS710022  * 22 100 1000

CS710026  * 26 100 1000
CS710028  * 28 100 1000
CS710032  * 32 100 500
CS710034  * 34 50 500
CS710040  * 40 50 500
CS710042 % 42 50 500
CS710050  * 50 25 500

ENKELE GEISOLEERDE ACO BEUGELS

- met rubberinleg (EPDM) volgens DIN 4109 - hittebestendigheid volgens DIN 4102: klasse B2
- temperatuurbestendigheid: van -50°C tot +110°C - geel gepacifieerd - met herbruikbare doos

Art. Nr. @(mm) ﬁ
M M7x100
S1710010 * 10 100 1000
S1710012 * 12 100 1000
SI7016 S1710015 * 15 100 1000
S1710016 * 16 100 1000
S1710018 * 18 100 1000
S1710022 * 22 100 1000
S1710028 * 28 50 500
S1710032 * 32 50 500
S1710034 * 34 50 500
S1710040 * 40 50 500
DUBBELE ACO BEUGELS

- zonder isolatie - geel gepacifieerd - met herbruikbare doos

Art. Nr. Q{mm) ﬁ
Bom M7x100
CD710010 % 10 100 1000
CD710012  * 12 100 1000
CD710014 % 14 100 1000
CD710015 % 15 100 1000
CD710016 CD710016  * 16 100 500
CD710018  * 18 100 500
CD710020 % 20 50 500
CD710022 % 22 50 500
CD710028 % 28 25 250

2009/01 % = stock | @ = 1 week levertermijn | B = 4 weken levertermijn




DEEL 4 : BUISBEVESTIGINGEN

ACO BEUGELS

GEISOLEERDE DUBBELE ACO BEUGELS

- met nieuwe rubberinleg (EPDM) volgens DIN 4109 - hittebestendigheid volgens DIN 4102: klasse B2
- temperatuurbestendigheid: van -50°C tot +110°C - geel gepacifieerd - met herbruikbare doos

Art. Nr. @(mm) ﬁ

Eom M7x100

DI710010  * 10 100 1000

DI710012  * 12 100 1000

DI710014  * 14 100 1000

DI710016  * 16 50 1000 DI710016
DI710018  * 18 50 500

DI710022  * 22 50 500

DI710028  * 28 25 250

VLAKKE ROZETTEN

Art. Nr. @(mm) ﬁ
RF0026 * 26 100
RF0032 * 32 100 1000

KONISCHE ROZETTEN

Art. Nr. 1H - ﬁ

RD0009 * 9 100 1000

RD0014 * 14 100 1000

RD0019 * 19 100 1000

RD0024 * 24 100 2000

RD0029 * 29 100 1000
AANZETSCHROEVEN prm—

Art. Nr. i = = RD0009

w1 M7x100

PB710030  * 30 100 1000

PB710040 % 40 100 1000

PB710050 % 50 100 1000

PB710060  * 60 100 1000

PB710070  * 70 100 1000

PB710080  * 80 100 1000

METRISCHE AANZETSCHROEVEN M5x80

Art. Nr. Lo, Fom Fom == PB7040
PM5035 * 35 M5 X 80 | M7 X 150 100 1000
PM5040 * 40 M5 X 80 | M7 X 150 100 1000
PM5045 * 45 M5 X 80 | M7 X 150 100 1000
PM5050 * 50 M5 X 80 | M7 X 150 100 1000
PM5060 * 60 M5 X 80 | M7 X 150 100 1000

PM5035

2009/01
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DEEL 4 : BUISBEVESTIGINGEN

e

PM6035

-

RC7010

s

SMO0016

SF0020

104010

104015

ACO BEUGELS

METRISCHE AANZETSCHROEVEN M6x100

Art. Nr. p@.\ EQM gQM ﬁ %
PM6035 * 35 M6 x 100 | M7 x 150 | 100 1000
PM6040 * 40 M6 x 100 | M7 x 150 | 100 1000
PM6045 * 45 M6 x 100 | M7 x 150 | 100 1000
PM6050 * 50 M6 x 100 | M7 x 150 | 100 1000
PM6060 * 60 M6 x 100 | M7 x 150 | 100 1000
PM6070 * 70 M6 x 100 | M7 x 150 | 100 1000
VERLENGSTUK BEUGELS M-V
Art. Nr. L, | BCM = i
RC7010 * 10 M7x150 100 1000
RC7015 * 15 M7x150 100 1000
RC7020 * 20 M7x150 100 1000
RC7030 * 30 M7x150 100 1000
RC7040 * 40 M7x150 100 1000
RC7050 * 50 M7x150 100 1000
RC7060 * 60 M7x150 100 1000
VERLENGSTUK BEUGELS M-M
Art. Nr. L.. ] EQM ggM ﬁ %
SM0016 * 16 M7x150 | M7x150 100 1000
VERLENGSTUK BEUGELS V-V
Art. Nr. L., | ®gMm == ==
SF0015 * 15 M7x150 100 1000
SF0020 * 20 M7x150 100 1000
SF0030 * 30 M7x150 100 1000
BUISHAAK VERZINKT
Art. Nr. (213 =
104007 * 318" 100
104010 * 1/2” 100
104020 * 3/4” 100
104030 * 17 100
BUISHAAK ZWART
Art. Nr. Q(") ﬁ
104009 * 3/8” 100
104015 * 1/2” 100
104025 * 3/4” 100
104035 * 17 100

2009/01
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DEEL 4 : BUISBEVESTIGINGEN

ACO BEUGELS

U-BEUGELS

- superchromateerd
Art. Nr. [ (1) fom =
ET06013 3% 13 1/4” 6 10
ETO06017 17 3/8” 6 10
ET06021 3% 21 1/2” 6 10
ET08027 * 27 3/4” 8 10
ET08042 42 11/4” 8 10
ET08049 * 49 11/2” 8 10
ET08060 3* 60 27 8 10
ET10076 * 76 21/2” 10 10
ET10090 3* 90 3” 10 10
ET12102 * 102 31/2” 12 10
ET12108 #* 108 12 10
ET12114 * 114 4” 12 10
ET12127 * 127 12 10
ET14133 * 133 14 10
ET14142 % 142 5” 14 10
ET14153 * 153 14 10
ET14159 #* 159 51/2” 14 10 ET08042
ET14168 * 168 6" 14 10
ET14219 * 219 8” 14 10
ET14245 * 245 14 10
ET14324 * 324 127 14 10
ET16356 * 366 14” 16 10
ET16406 % 406 16” 16 10
ET16457 * 457 18” 16 10
ET16470 * 470 16 10
ET18508 #* 508 20” 18 10
ET18609 * 609 24" 18 10
% = stock, zolang de voorraad strekt!
METALEN VLOERBEUGEL ENKEL
Art. Nr. [ =
NBS016  * 16 250
NBS018 % 18 200
NBS020 * 20 200
NBS022 % 22 175
NBS024 * 24 150
NBS028 * 28 125
NBS035 35 100 NBS018
NBS040 % 40 100

METALEN VLOERBEUGEL DUBBEL

Art. Nr. @mm) ﬁ

NBDO16 * 16 150 '

NBDO18 18 100 /
NBD020 # 20 100 -

NBD022 * 22 100 ']
NBD024 * 24 100 ¥

NBD028 * 28 50

NBDO035 # 35 50 NBDO18
NBD040 * 40 50

2009/01
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DEEL 4 : BUISBEVESTIGINGEN

ACO BEUGELS

DRAADNAGEL
Art. Nr. WL, EQJM ﬁ
100450  * 18 6 50
100460  * 30 6 50
100470 % 40 6 50
100480  * 55 6 100

AANZETSCHROEVEN
Art. Nr. Lo EQM ﬁ
100481  * 25 M6 100
100482  * 35 M6 100
100483 % 45 M6 100
103210  * 50 M8 100
103211 * 80 M8 100
103212 % 120 M8 100

STOKSCHROEVEN
Art. Nr. L ggl\/l =
103250  * 50 8 100
103260 * 60 8 100
103251 % 80 8 100
103259  * 90 8 100
103252 % 100 8 100
103270 * 110 8 100

103260 103253  * 120 8 100

103262 % 130 8 100
103254 % 140 8 100
103265  * 150 8 100
103266  * 160 8 100
103268 % 180 8 100
103269  * 200 8 100
103255 % 50 10 100
103256  * 80 10 100
103257  * 100 10 100
103258 % 120 10 100
103261 % 140 10 100
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DEEL 4 : BUISBEVESTIGINGEN

ACO BEUGELS

FIXPIN INSLAGNAGEL
Art. Nr. @mm) \@.\ ﬁ
4

FP1810 % 18 500 |

FP1810

FIXPIN INSLAGHULS

Art. Nr. =

FPIO0T % 1
NAGELBAND

Art. Nr. Wois [ Ley =

NB0OO15 15 15 50

NB0015
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